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Cechy szczegdlne:

Bezprzewodowe/kablowe potgczenie urzgdzenia oraz kamery
Alarmy w czasie rzeczywistym

System blokowania/odblokowywania w czasie rzeczywistym
Pomiar alkoholu w czasie rzeczywistym

Potgczenie z modutem OBD I

Rozpoznawanie twarzy

CENELEC

EN 50436




PREVENT

alko

SPECYFIKACJA

System operacyjny: Android 6.0

Procesor: MX6Q Quad-core AMR CorexA9
Pamie€ operacyjna: 1GB/2GB DDR3 (opcjonalnie)
Pamieé wewnetrzna: 8 GB eMMC
WysSwietlacz: 4” dotykowy ekran LCD
Wymiary: 16 x 7,5 x 2.6 cm

Waga: 292g (z baterig)

Bateria: 3,7V / 3 800mAh tadowana, litowa
Temperatura pracy: -20° do 70°C
Temperatura przechowywania: -40°C do 85°C
Dopuszczalna wilgotnos¢:<93%
Doktadnos$¢ pomiaréw: <0.2mg/L: + 0.025 mg/L
0.200 - 0.400mg/L: + 0.040 mg/L;
Bluetooth: Bluetooth 4.1

GPS: Obstugiwany

WIFI: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

2.400 GHz - 2.484 GHz

5.18 GHZ - 5.845 GHz

4G: FDD LTE: B2/B4/B12

WCDMA: B2/B4/B5

Bandwidth: 1.4/3/5/10/15/20MHz



http://www.alkoprevent.com

